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Termistor 
rozwierny 

55 C  

+12 V ze świecy 
żarowej 

Plus z modułu 
świateł dziennych  

(jeżeli napiecie 
wyższe od 13,5 V)  
Moduł włącza się 

po wsadzeniu 
kluczyka do 

stacyjki 

Plus z 
bezpiecznika 

na 
akumulatorze 

Masa 

Bezpiecznik 
40A 

Bezpiecznik 
40A 

4 grzałki z  CLIO II 
zainstalowane na wężu 

gumowym do nagrzewnicy  
(mały obieg płynu 

chłodzącego) Na obudowie 
zainstalowany termistor 

Masa 

Po wsadzeniu kluczyka zaczynają grzać świece żarowe. Włącza się przekaźnik P1. Po uruchomieniu silnika, świece przestają grzać, przekaźnik P1 wyłącza się. 
Jeżeli napięcie wzrośnie powyżej 13,5 V, a płyn chłodzący jest chłodniejszy niż 55 C uruchamiają się przekaźniki P2 i P3. Zaczynają grzać grzałki w 
podgrzewaczu . Po przekroczeniu temperatury 55C termister robi przerwę i przekaźniki P2i P3 wyłączają się. Grzałki przestają grzać. 
Przekaźniki  P2 i P3 posiadają styki na 40A.  Dogrzewacz można całkowicie wyłączyć, wyłącznikiem przerywającym +12V , który uruchamia przekaźniki P2 i P3. 
Ja umieściłem ten przełącznik na module kontrolującym wzrost napięcia do 13,5V. Można go wprowadzić do kabiny samochodu. 
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