INTERFEJSU NA PORT COM (RS-232) oraz bluetooth nie instaluje się. Wystarczy je wpiąć w port com i w programie do obsługi wybrać port com1.. to wszystko.

(hasło do parowania urządzenia bluetooth to „1234”)

Krok po kroku na przykładzie xp- w Vista praktycznie identycznie jest procedura- przeczytaj to jeśli pierwszy raz instalujesz kabel diagnostyczny i rób krok po kroku!

Wkładamy kabel usb do komputera 

Pojawia się dymek znaleziono nowy sprzęt klikamy zainstaluj sterownik i podajemy ścieżkę do Cd i instaluje sterownik

Jeśli dymek się nie pojawi wtedy musimy otworzyć

Otwieramy start/panel sterowania/system/ zakładka sprzęt/ guzik manager urządzeń/porty com ltp i ten który się nowo pojawił port prawym myszki aktualizuj sterownik i pokazujemy gdzie jest na komputerze, klikamy dalej i będzie ok.

Potem musimy zmienić ustawienia sterownika w systemie czyli np. :

Gdy włożymy już kabel  z zainstalowanym sterownikiem wyskoczy u mnie w komputerze nowy usb serial point (15) 

(Jeśli dymek się nie pojawi jak włożymy kabel do komputera wtedy zaczynamy od tego punku poniżej )

Otwieramy start/panel sterowania/system/ zakładka sprzęt/ guzik manager urządzeń/
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Gdy włożymy podłączymy usb pojawi się dodatkowy port w moim przypadku com 15 ale może być inny numer bo komputer przyporządkowuje automatycznie różne
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Musimy zmienić z com 15 na com 1 , dwa , trzy, lub cztery bo takie porty com są w programach diagnostycznych przyporządkowane, więc klikamy prawym  myszy na ten port com dodatkowy
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Zakładka port settings

Bit per secound zmieniamy z 9600 na 38400 na wtyczce elm 327 jest na naklejce taka częstotliwość, niektórzy ludzie na forach Pisza ze wystarczy zmienić w ustawieniach programu diagnostycznego na ta częstotliwość i się zmieni w systemie tez
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Potem klikamy advanced i zmieniamy na port com od 1 do 4 i pamiętamy aby w programie diagnostycznym tez ustawić ten sam nr portu com który tu ustawiliśmy
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Latency time na zdjęciu powyżej- czasem lepiej działa jak się zmieni na 1 ( standardowo 16 jest) ale z 16 tez czasem działa, kwestia testowania.

Potwierdzamy zmiany Ok. i działa . ten sam port wybrać w ustawieniach programu diagnostycznego, proszę poczytać  o funkcjach i możliwościach programów diagnostycznych na forach itd. Bo to nie zabawka i warto cos wiedzieć…

WAZNE jak będziemy instalować np. ten przewód jak i inne diagnostyczne na 1 porcie usb to pamiętajmy który to port usb fizycznie wkładasz interfejs diagnostyczny  bo jak się zainstaluje wszystko to przewód działa tylko na tym co go instalowaliśmy także usb zawsze w ta sama dziurkę usb od laptopa wkładać. W samochodzie kluczyk ma być włożony i przekręcony żeby działał elm, bądź włączony silnik.

Najlepsze programy pełne, które kosztują ale mają dużo więcej funkcji niż bezpłatne do Elm 327 to

Scanmaster elm 1.7 – w jezyku polskim

Proscan 5.2 5.4 np.

Finalist 1.1 do Fiata

Pamiętaj są Google i fora internetowe gdzie możesz uzyskać odpowiedź na wiele pytań, dotyczących usterki w Twoim aucie, jak to naprawić itd… kto szuka ten znajdzie…miłej pracy.

